Jak jezdzié
‘oszczednie

Bardzo istotnym elemen-
tem, ktéry zmniejsza zuiy-

cle paliwa jest stosunkowo

readkie uiywanie pedalu ha-
mulca, Hamowanie kosztuje
i lepiej jest zdja¢ noge z ga-
zu froche weczesiniej i wy-

traci¢c powoli szybko#é niz

gwaltownie hamowaé. Istnie-
Je rowniez szereg elementéw
technicznych, ktére wplywa-
da na zuiycie paliwa, ele-
mentéw, ktére sg nie dostrze-
gane przez kierowcow lub
kierowecy nie zdaja sobie z
tego sprawy, Znowu powo~
lam sie na testy francuskie.
Otéz przy jeidzie Sredniolit-
razowym samochedem -z
szybkofciz 100 km/godz. wy-
starczy jechaé z otwartymi
szybami, aby zuiycie paliwa
zwiekszylo sie o 4 procent.
Co powinnismy wobec tego
robic? Jeidzié raczej z of-
wartym nadmuchem powie-
trza, wilaczonym wentylato-
rem ale z zamknietymi szy-

bami, ==

Nastepny element, bardz
czgsto  spotykany szczegélnie
w lecle: jazda z bagainikiem
na dachu. Na pewno Czytel-

nicy zdziwieni beda jezell:

dowiedzy sie, Ze w- samocho-
dzie, ktéry jedzie z szybkos-
cig 120 Em/godz. i ktory
mga zamontowany pusty ba-
gainik na dachu, zuiycie pa-
liwa wzrasta o 9 procent.
Dziewieé procent fo przy
Sredniolitrazowym samoche=
dzie okolo litra paliwa wiet
cej na sto kilometrow. Rada
wiee bardzo praktyczna: jez-
dzimy z bagainikiem na da<
chu wylgeznie wtedy kiedy
poirzebujemy go uiywad.
Bardzo czesto widzimy fex
samochody, kiére majg na
dachu ogromny bagaz np,
podczag wyjazdu na urlop.
Kosztuje to bardzo drogo.
Radzilbym pakowaé bagazi ©

ile si¢ da, do wnetrza samo-

chodu. Zaladowany bagainik
na dachu dziala jak hamu-
lec aerodynamiczny i bardzo

povivainie wplywa na zuiyelc‘
wa. : ;

Wszyscy wytwércsy samo-
chodéw zwracajs uwage na
konieozno$é  utrzymywania
wlaéciwego cifnienia w opo-

. nach,- To jest rowniei nie-

zZuizycie paliwa.

doceniany u nas problem
widaé¢ wiele - samochodéw,
kiore maja za male ciénjenie
powietrza, Wynika to z pa-

* ru przyczyn, Nie we wszy-~

stkich stacjach benzynowych
s3 kompresory, a poza tym
stan drogr w Warszawie,
Gdansku, Katowicach, wlas-
ciwie w kaidym miescie, jest

tak zly, Ze kierowecy celowo

zmniejszajs cifnienie, aby
unikngé rozbijania zawiesze-
nia. Jest to w miare zrozu-
miale, ale musimy pamietaé,
e to takie kosztuje.
Samochéd powinien byé
zaopafrzony w takie opeony
Jakie przewidzial producent.
W niemieckich dowodach re=
jestracyjnych zaznaczone jest
wyrainie jaka szerokodé o-
pon moie byé w danym sa-
mochodzie uiywana, Szersze
opony poweduja zawsze

. zwiekszone opory toczenia,

a_ tym samym 3zwickszone

»

.PS, OD REDAKCII: Dal-
S5zy ciag porad o oszozednej

; jezydzie W nastepnym nume-
. Tze.




