


AUTOLITE ZUNDKERZEN

Wie verbessert
Powertip
die Leistung?

Hergestellt aus besonderen Keramik-
und Elektroden-Werkstoffen haben
Autolite Powertip;Ziindkerzen einen

besondersilangen Kerzenfuss. Dieser reicht

weit in.die Brennkammer hinein
und hat folgende Vorteile :

Selbstreinigend

Der zusitzlich verlangerte Kerzenfuss
reicht tief in den explodierenden
Brennstoff, Rliickstande werden
verbrannt und mit dem Auspufftakt
hinausgeschleudert, bevor sie sich
ansammeln kénnen.

Kein Verrussen bei

niedrigen Geschwindigkeiten

Da die Autolite Powertip tieferin das
explodierende Gemisch hineinreicht,
werden schnell Temperaturen erreicht,
die eine Selbstreinigung ermodglichen.
Hierdurch wird nicht nur ein Verrussen
bei niedriger Geschwindigkeit sowie bei
haufigem Halten und Anfahren im
Stadtverkehr verhindert, sondern die
verlangerte Elektrode hat standig die
leistungsmassig beste Ziindtemperatur.
Das bedeutet, wenn Sie maximale
Beschleunigung wiinschen, dann
erhalten Sie sie schnell.

Keine Gliihziindung bei

hohen Geschwindigkeiten

Bei hohen Geschwindigkeiten kénnen
gewohnliche Ziindkontakte tiberhitzt
werden. Zu stark erhitzte Elektroden
ziinden den Brennstoff vor der
eigentlichen Explosition. Durch diese
Gliihziindung konnen ernsthafte
Schaden am Kolben entstehen. Die
verlangerte und hervorstehende
Elektrodenspitze der Autolite Powertip
wird durch das bei hohen Geschwindig-
keiten einstromende Frischgasgemisch
gekuhlt und erhalt dadurch die
maximal glinstigste Ziindtemperatur.
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Welche Nachteile
haben gewohnliche
Standard-Ziindkerzen
in modernen Motoren
mit obenliegenden
Nockenwellen?

Wenn Standard-Ziindkerzen in heutige
Motoren mit obenliegenden Nocken-
wellen und hoher Kompression
eingebaut werden, reichen diese nur
knapp bisin den Verbrennungsraum.
Bei niedrigen Geschwindigkeiten
verursacht das Ablagerungen von Blei-,
Kohle-und anderen schadigenden
Riickstianden, die sich an der Elek-
trodenspitze ansammeln. Ausserdem,
ohne den Kiihleffekt des einstromenden
Brennstoffes an der verlangerten
Elektrode wahrend hoher Geschwindig-
keiten, neigen gewdhnliche
Ziindkerzen zur Uberhitzung und
verursachen dadurch Glihzindung.

Die “heissere’ Version der Ziindkerzen,
(die fir hohere Temperaturen
geschaffen wurden), verhindern in etwa
ein Verrussen bei niedriger Geschwin-
digkeit, konnen jedoch auch das
Problem der Gluhzindung beidem
heutigen Verkehr auf modernen

Schnellstrassen erhohen.
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ZUNDKERZE GESCHWINDIGKEIT
Aus dieser grafischen Darstellung ist zu
ersehen, dass Autolite Powertip

Ziindkerzen das Verrussen bei niedrigen
Geschwindigkeiten verhindern und
ausserdem vollstandig frei von den
Problemen der Gliihziindung bei hohen
Geschwindigkeiten sind.

Passen Autolite
Powertip Ziindkerzen
in jedes Fahrzeug?

Nahezu jeder moderne Motor mit
obenliegender Nockenwelle kann mit
Autolite Powertip Ziindkerzen
ausgeriistet werden. Auch éltere
Motoren mit seitlich liegenden Ventilen
profitieren von den selbst-reinigenden
Eigenschaften der Autolite Powertip,
sollten jedoch nur unter Hinzuziehung
eines erfahrenen Mechanikers, der
festgestellt hat, ob gentligend Spielraum
zwischen Kolbenende und der Powertip
Ziindkerze besteht, eingebaut werden.

Stellt Autolite
Standard-Ziindkerzen
her? Wann sollen

sie eingebaut werden ?
Es gibt ein komplettes Standard-
Ziindkerzenprogramm der Marke
“Autolite”. Diese Kerzen teilen die
wichtigen Vorteile der besonders
geschaffenen Keramik- und Elektroden-
Werkstoffe mit der Powertip-Serie. Sie
haben jedoch nicht den verlangerten
Kerzenfuss der Powertip Ziindkerze.

Autolite Standard-Ziindkerzen sollten in
folgenden Fallen eingebaut werden :

1. Wenn es in der Einbauliste besonders
empfohlen wird.

2. Wenn der erforderliche Spielraum fur
die Powertip im Verbrennungsraum
nichtvorhanden ist.

3. Wenn die Konstruktion von Ein-
lassrohr und Brennkammer einen
Kihleffekt des einstromenden
Brennstoffes an der Spitze der Powertip
Ziindkerze nicht zulasst.

WAS SIE WISSEN MUSSEN

Welche Ziindkerzen-
typen werden von
Autolite hergestellt?

Autolite bietet ein komplettes
Zindkerzenprogramm an. Fir jeden
bekannten Motor gibt es eine geeignete
Autolite Ziindkerze. Der umfassende
Katalog enthalt fast alle bekannten
Motoren. In der Reihenfolge der
Ziindkerzenabstande gibtes 4

Grundtypen.
Powertip Standard
verkirzte
Massen-
Elektrode/
Rennen 2-Takt

Wo immer moglich, wird die Autolite
Powertip Ziindkerze bei allen normalen
Fahrbedingungen empfohlen. In dieser
Broschiire wurden einige Ausnahmen
herausgestellt, jedoch 95% der
gegenwartigen Automobilproduktion
kann mit Autolite Powertip Ziindkerzen
ausgerustet werden und wird sicherlich
daran profitieren.

Wie sind Autolite
Ziindkerzen zu

identifizieren?
Autolite Ziindkerzen sind an einer
Kombination von Buchstaben und
Zahlen erkennbar.

Der erste Buchstabe bezeichnet
den Gewindedurchmesser:
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Was wird ein erfahrener Fahrer bei Verwendung

von Autolite Powertip Ziindkerzen feststellen?
Leichteres Starten. Hohere Geschwindigkeiten. Weniger Bezinverbrauch.
Geringerer Verschleiss am Motor. Bessere Beschleunigung.
Gleichmassigeres Fahren. Langere Lebensdauer der Batterie. Langere

effektive Lebensdauer der Zindkerze.

Der zweite Buchstabe bezeichnet
die Linge des Gewindes:
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Die Zahlen hinter
dem ersten Buchstaben
kennzeichnen die Wirmewerte:

11 10 9 sehr heiss
8 7 6 heiss
5 4 3 mittel
2 1 90 kalt

70 60 50 40 20 sehrkalt

(Bitte merken Sie sich : Heisse Kerzen fur
niedrig komprimierte Motoren ; kalte
Kerzen fiir Motoren mit hoher
Kompression)

Heiss Kalt
LangerWeg, Kurzer Weg,
langsames schnelles

Entweichen der Entweichen der
Hitze hélt Kerze Hitze halt Kerze
heiss kalt
Besondere End-Nummern:
Wenn der Kennzeichnungs-Code mehr
als eine Nummer zeigt, bedeutet die
letzte Nummer

1 verstarkte Mittel-Elektrode

2 Powertip Elektrode

3 Renn-Elektroden
Andere Buchstaben

vor den Nummern:
R Widerstand

Andere Buchstaben

hinter den Nummern:
$ abgeschirmt
Mwasserdichter Mantel
X verkiirzte Massen-Elektrode
P metrisches Gewinde
N Spezial-Kerze fir Rennwagen

Beispiele:

AG42: 14 mm Durchmesser, 2"

Lange, Warmewert 4,
Powertip Elektrode

A21XM: 14 mm Durchmesser, 3”
Lange, Warmewert 2,
verstarkte Mittel-Elektrode,
verkirzte Massen-Elektrode,
wasserdichter Mantel.

Was muss man sonst
noch tiber den Einbau
von Autolite
Ziindkerzen wissen?

In dieser Broschiire haben wir Ihnen die
Vorteile der Powertip Ziindkerzen
herausgestellt. Sie wissen, warum Sie
Autolite Powertip verwenden sollten,
wo Sie diese einbauen konnen und wie
das gesamte Autolite-Ziindkerzenpro-
gramm zu identifizieren ist. Sie wissen,
wie Sie weitere Informationen erfragen
kénnen. Was bleibt dann sonst noch ?
Einbau: Das empfohlene Drehmoment
beim Einbau von Ziindkerzen ist wie folgt :

Drehmoment — ft. Ibs.
Sechskant- | Gusseisen- § Ziindkerzenj Aluminium-
Zollgrossen kopfe Gewinde- kopfe
grosse
3 10 mm 15 10
13/16 14 mm 30 25
% 18 mm#** 40 35
15/16 37-18 45 40
*13/16” konischer **Drehmoment bei Ziindkerzen

Sitz mit konischem Sitz 15-20 ft.Ibs.
P.S. Ziehen Sie Ziindkerzen nicht zu fest an, da dies z. B
den Zylinderkopf beschddigen kann und ein Nachlassen
der Leistung zur Folge hat.

F Konischer Sitz
T verstarkte Elektroden
Z Zwischenabstand



Warum ist die Autolite Powertip Ziindkerze

fiir Motoren mit hohem

Verdichtungsgrad am besten geeignet?

1946 betrug das Verdichtungsverhaltnis
des durchschnittlichen Familien-
fahrzeuges 6,5 :1. Heute istdieses
Verhaltnis 8 oder sogar 9:1. Einer der
direkten Vorteile, den Sie durch ein
hoheres Verdichtungsverhaltnis
erreichen, ist die grossere Kraft-
stoffersparnis.

Moderne Automobile erreichen héhere
Leistung mit kleineren Motoren. Sie
laufen schneller mit entsprechend
hoherer Motordrehzahl. Aus diesem
Grunde muss eine moderne Ziindkerze
um 15% mehr ziinden und das bei
Bedingungen grosserer Hitze und
Kompression. Ziindkerzen mussten
also verbessert werden.

Was ist das Besondere an der Autolite
Powertip Ziindkerze ? Sie hat einen
langen Kerzenfuss, der weiterin den
Verbrennungsraum des Motors
hineinreicht. Das bedeutet eine
Reinigung der Elektroden bei jeder
Ziindung des Motors.

Die Elektroden sind aus besonderen,
schweren Nickel-Chrom-Legierungen,
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die den hoheren Temperaturen und der
erhohten Ziindhaufigkeit bedeutend
besser widerstehen.

Die heiss-gepresste Schalenkonstruk-
tion und die Kupferumgiasung am
Mittelpunkt der Elektrode verhindern
jeglichen Kompressionsverlust.

Mit Autolite Powertip Ziindkerzen
erhalten Sie neue Zindleistung iber
Tausende von Kilometern. Besseres
Starten. Hohere Geschwindigkeit.
Weniger Fahrtunterbrechung zum
Tanken. Kein Verrussen bei geringen
und keine Friihziindung bei hohen
Geschwindigkeiten.

Autolite Powertip Ziindkerzen passen
in nahezu alle heutigen Motoren mit
obenliegenden Nockenwellen (95%
der gegenwartigen Fahrzeugproduk-
tion). Ford riistet jedes Fahrzeug seiner
Produktion mit Autolite aus.'Einschliess-
lich der Ford G T. Fahrzeuge von

Le Mans | Bei Ford weiss man, dass
Autolite Ziindkerzen in ihre Fahrzeug-
typen gehoren. Autolite gehort auch in
Ihr Fahrzeug - Ford oder nicht.

AUTOLITE

Isolatoren von héchster
Dichte. Das exklusive Autolite-
Pressverfahren ermoglicht die
Herstellung von Isolatoren
hochster Dichte unter Verwendung
von sorgféltig ausgewogenen
Keramik- Grundstoffen.

Warmgep Gehi
konstruktion. Dieses Spezialver-
fahren gewéhrleistet groRtmog-
liche Abdichtung zwischen
Isolator und Geh&use selbst bei
hochster Beanspruchung.

Kupfer-Glas-Versiegelung.
Versiegelt die Mittelelektrode
dauerhaft und verschafft eine
lange Lebensdauer auch bei
hochster Beanspruchung.

Gerolltes Prizisionsgewinde.
Diese Gewindeart ist fester, beugt
Selbstlosung vor und verringert

die Reibung bei Ein- und Ausbau.

Elektroden aus Speziallegie-
rung. Die zwei fir die Elektroden
der Autolite Zindkerzen
verwendeten Speziallegierungen
bringen den héchsten Wirkungs-
grad, biirgen fiirlange
Lebensdauer und leisten
zuverldssige Dienste.
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