


SIMCA 1200 S COUPE

MOTOR
4-takt, 4-cylindrig, motor bak och bakhjulsdriven. Kylsystem:
vattencukulatlon Kylaren montercxd fram, elektriskt kontrollerad

flakt.
Cylinderdiameter 74 mm
Slagldngd 70 mm 3
Slagvolym 1,204 cm
Kompressionsférhallande 10,25:1
Max hk (DIN) 80 vid 6000 v/m
Max vridmoment (DIN) 10,5 kpm vid 4500 v/m
Toppfart ca.l75 km/h
BRANSLESYSTEM FRAMHJULS UPPHANGNING
Tva 2-stegsférgasare med Separat upphdngda framhjul,
mekanisk pump. tvdrliggande bladfjader och
lankarmar. Bladfjadern fungerar
som krangningshdmmare,
ELSYSTEM
12-volt, 45 Ah, )
Vaxelstrémsgenerator BAKHJULSUPPHANGNING
Separat upphdngda hjul med _
skruvfjadrar och lankarmar, o
KOPPLING 24"
Enkel torrlamell : %
Hydrauliskt paverkad STOTDAMPARE
Hydrauliska, dubbelverkcmde av
. . . teleskoptyp pé& alla hjulen.
VAXELLADA/BAKVAXEL ;ﬁ
Vdaxellddan dr kombinerad med s
bakvéxeln, 4 synkroniserade STYRVAXEL '
vaxlar framdt, en backvaxel. Typ: Skruv och rﬁlle Styrddampa-
(Synkroniseringen av typ re, Utvaxlingsférhallande: 16,6:1-

Porsche). ‘ Véndradie: 5,2 m
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SIMCA 1200 s COUPE

-BROMSSYSTEM
Hydrauliskt 2-krets bromssystem, Skivbromsar fram och bak.
Total bromsyta per hjul 61 cm

KAROSS
2-ddrrars coupé, Dérrlasen av sdkerhetstyp.

RYMDUPPGIFTER
Brdnsletank 53 lit.
Kylsystem v 11 lit,

MATT OCH VIKTER

Totalldngd 3,997 m
Totalbredd 1,525 m
Hjulbas : 2,232 m
Frigangshéjd 0,125 m
Sparvidd, fram 1,247 m
Sparvidd, bak 1,265 m
Tomvikt 890 kg
varav pa framaxel 350 kg
bakaxel 540 kg
Totalvikt 1200 kg
Tillaten vikt pd framaxel 500 kg
Tillaten vikt pa bakaxel 700 kg
Tillaten slapvagnsvikt 500 kg

Radial-déck 145 - 13

ELSYSTEM

Huvudstralkastare; tva fram + tva jod-lampor

Halvljus: tvd, kombinerade med huvudstralkastarna

Vagnen &r utrustad med backlampor, som automatiskt trader i
funktion ndr backvdxeln laggs in.



