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LES PREMIERS INSTRUMENTS DE RALLEY DU MONDE
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HALDA TRIPMASTER

Compteur enregistrant en centiémes
de mile ou de kilométre. Grands
chiffres illuminés de 6,2 mm. Remise
a zéro instantanée. Commutateur
pour l'addition, le neutre et la sou-
straction. La remise a zéro et le
commutateur peuvent étre manipu-
lés pendant la conduite. Dispositif
de réglage par bouton. Le Tripmas-
ter peut s’adapter sur toutes voi-
tures. Un réducteur correctif permet
une tolérance de = 0,7%. Livré
complet avec support, réducteur en
T et transmission — Longueur 106
mm, hauteur 78 mm, largeur 52 mm.
Poids, en dehors des accessoires,
0,5 kg.
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1. Installer et ajuster le Tripmaster en accord avec les instructions remises avec
chaque appareil.

2. Mettre les chiffres du compteur a zéro en tirant puis en relachant le bouton 2.
3. Mettre le bouton (D) a (+) si on désire mesurer la distance & parcourir.

4. En mettant le bouton () en position (0) les chiffres du compteur peuvent étre
alignés a une distance prédéterminée au moyen du bouton (3. Si on désire,
a un moment donné, savoir quelle distance reste & parcourir pour atteindre le
but fixé, mettre le bouton (D) en position (—) au moment du départ.

5. Quand le Tripmaster n'est pas en fonctionnement mettre le bouton (1) en
position (0).




Un instrument comprenant un comp-
teur calibré au dixiéme de mile ou
de kilométre, variateur avec cadran
et aiguille pilote pour le réglage de
la vitesse moyenne entre 20 et 150
km/h (12,5 et 90 miles/heures). L’in-
dicateur pilote montre a tout mo-
ment la variation entre le temps réel
et le temps calculé de la moyenne
préétablie, si celui-ci n’est pas suivi
exactement. Un autre variateur est
fourni permettant la correction pour
s’adapter aux caractéristiques de la
voiture. Précision conservée a =
99,5%. Livré complet avec cadre

d’adaptation, réducteur en T et trans-  largeur réducteur inclus 115 mm.
mission. Longueur 150 mm, hauteur Poids, en dehors des accessoires,
100 mm, 1,4 kg.

@Bouton pour le changement de la gamme
des vitesses, ''1/1 SCALE" 40—150 km/h,
’1/2 SCALE"” 20—75 km/h. Le bouton de
commande mis sur 'OFF’ déclenche le

pilote.
@ Bouton de mise & zéro du compteur jour-
1)) 16 nalier, en position tirée pour avancer les
: chiffres du compteur et I'aiguille pilote, en
le tournant dans le sens des aiguilles d’'une

@ @ montre.
@ @Bouton de réglage de la vitesse moyenne
. et, en position tirée. pour le réglage de

() I'aiguille pilote.
@Bouton pour remonter la montre et, en po-
m sition tirée, pour régler I’'heure exacte.

e @Bouton pour le réglage de précision. Per-
D — 17 met la correction lors du changement de
N o pneu ou du passage a un autre revétement

de route — précision conservée a 99,5 %.
@ Aiguille de vitesse moyenne.

Compteur journalier. Aiguille des minutes
@ Aiguille pilote. Aiguille des heures.

1. Poser et calibrer le Speedpilot conformément aux instructions remises avec

chaque instrument.

Déterminer la vitesse moyenne désirée pour atteindre votre point de destina-

tion dans le temps voulu.

Choisir la gamme correcte des vitesses au moyen du bouton de commande (.

Mettre I'aiguille (&) sur la vitesse moyenne calculée avec le bouton ().

Mettre le compteur a zéro en tournant le bouton (2 dans le sens des aiguil-

les d’une montre.

Mettre la montre a I'heure en tirant le bouton @ et en le tournant dans I'une

ou l'autre direction.

Au moment du départ tirer le bouton (3 et mettre I'aiguille indicatrice exacte-

ment sous l'aiguille des minutes.

Si la vitesse moyenne est maintenue, I'aiguille indicatrice se meut exactement

a la méme vitesse que l'aiguille des minutes. A une vitesse moindre I'aiguille

pilote se trouvera déportée derriére I'aiguille des minutes. A une vitesse supé-

rieure l'aiguille pilote sera en avance sur l'aiguille des minutes. La variation

du temps entre l'aiguille pilote et celle des minutes peut étre lue et montre

de combien la voiture est en avance ou en retard sur le temps prévu. En con-

séquence, la vitesse de la voiture peut étre changée pour permettre d’arriver

au but dans le temps prévu.

9. Quanc(l)le Speedpilot n’est pas en fonctionnement mettre le bouton () en posi-
tion "OFF".
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HALDA TWINMASTER

Compteur a double totalisateur enregistrant en
centiéme de mile ou de kilométre. Grands chiffres
illuminés de 6,2 mm. Remise & zéro instantanée.
Commutateur pour I'addition, le neutre et la sous-
traction. Dispositif de réglage. La remise a zéro
et le commutateur peuvent étre manipulés pen-
dant la conduite. Le Twinmaster peut s’adapter
sur toutes voitures. Un réducteur correctif permet
une tolérance de * 0,7 %. Livré complet avec
support, réducteur en T et transmission. Longueur
111 mm, hauteur 120 mm, largeur 52 mm. Poids,
en dehors des accessoires, 0,800 kg.
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@ @ Commutateur pour les totalisateurs:
totalisateur inférieur (
totalisateur supérieur ()
@ lex deux totalisateurs (=)

@, @ Remise & zéro des deux totalisateurs
-=" (3 Bouton de dispositif de réglage
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Poser et calibrer le Twinmaster conformément aux instructions remises avec chaque
instrument.
Mettre les totalisateurs & zéro en tirant et relachant les boutons @ et @.
Pour mesurer la distance & parcourir mettre le bouton (D en position (+).
En mettant le bouton (O) en position (0) une certaine distance peut étre marquée sur
les totalisateurs au moyen du bouton (®. Quand le bouton de contréle (2) est en
position () ou en position (__) seul le totalisateur supérieur peut étre ajusté. Quand
le bouton de controle (2 est en position (=) les deux totalisateurs sont réglés
simultanément. Pour connaitre & tout moment combien il reste & parcourir jusqu’au but

fixé, le bouton de contréle (1) doit étre mis, au départ du parcours, dans la position (—).
Quand le Twinmaster n’est pas en fonctionnement mettre le bouton(® en position (0).

Fabriqué par

HALDEX AB, HALMSTAD, SUEDE
Téléphone 035/11 85 60

Télex 38084 Télégrammes Haldex

Distribué par CITY-TRYCK AB, HALMSTAD 160172 2000 12.72



ha'da INSTRUCTIONS DE MONTAGE MASTER

HALDA MASTER sera monté convenablement
sur ou sous le tableau de bord. Afin de fournir plusieurs maniéres de l'installer, le MASTER est équipé, &
I'arriere, de trous filetés (M 4). Il est fourni complet avec une patte de fixation.

HALDA MASTER est branché

& lindicateur kiloméirique de la voiture, voir figure 1. Le céble d'origine 4 est détaché de l'indicateur
kilométrique 1 et vissé au T réducteur 3. Le T 3 est vissé directement sur l'indicateur kilométrique 1. Dans
certains cas ot la place manque, il peut étre nécessaire d'intercaler un céble d'extension 2 entre I'indicateur
kilométrique et le T réducteur. Le cable de jonction 5 relie le T réducteur au MASTER 8. Les MASTERS sont
fournis normalement avec le branchement direct de la prise, voir figure 1 (premiére solution). Si le branche-
ment nécessite un angle droit (deuxieme solution) il est nécessaire d’adapter en plus un renvoi d'angle
n° 705512. Quand différents instruments sont montés en série (troisieme solution) un T réducteur spécial
avec rapport de réduction 1 : 1 n° 705508 doit étre adapté comme équipement complémentaire.

Indicateur kilométrique

Cable d'extension

T réducteur, rapport 8 : 1

Céble d'indicateur kilemétrique [
Céble de jonction au MASTER
Renvoi d'angle, rapport 1 : 1
T réducteur, rapport 1:1 [
HALDA MASTER

Veuillez contrdler que le céble
de jonction du T réducteur 3 est

raccordé au réducteur 7 dans la
direction de la fléche suivant 1

|
e L ——— o — ———— fig. 1, 3éme soiution.
lére Solution  2éme Solution 3eme SolL{qu Camg ’ 5 Fj}.i 2

Fig. 1.
Le céble de jonction est fourni avec une longueur standard de 600 mm. Les différentes longueurs figurant
sur le tableau 1 sont également disponibles.

Le T réducteur pour le branchement & l'indicateur kilométrique est fourni avec le filetage et la tige carrée
appropriés & la voiture. Les numéros des piéces sont indiqués au tableau 2.

Les cébles d’extension sont fournis comme accessoires complémentaires. Les numéros des piéces sont indiqués
au tableau 2 avec les détails des filetages et les dimensions des tiges carrées.

Tableau 1 Tableau 2
FILETAGE DU T REDUCTEUR ET DU
T REDUC-
CABLES DE JONCTION TEURS*E: D’EXE"IAE\EILSE?)N*) CABLE D’EXTENSION
DIMENSIONS DES TIGES CARREES
Longueur 150 | Longueur 300
N° Longueurs N° mm N° mm N° Filetage Tiges Carrées
700270-1 6" ( 150 mm) V-11-N N T-113 NF 5/8"” x 18 27 x27 mm
7002702 | 12" ( 300 mm) V-12-N T-12-N T-123-N M 12x1 3 x3 mm
o V-13-N T-13 T-133 M 16x1 27 x2.7 mm
700270-3 | 18" ( 450
Ll ( e bl V-14-N T-14 T-143 M 18x15 27 x2.7 mm
- i ( mm) V-16-N T-16-N T-163-N M 12x1 27 x27 mm
700270-5 | 28" ( 710 mm) V-17-N T-17 T-173 M 16x15 2.7 x2.7 mm
700270-6 | 32" ( 815 mm) V-18-N T-18 T-183 M 19x1.25 27 x27 mm
700270-7 39” ( 996 mm) V-19-N - T-193 Sans filetage (Chrysler) 27 x2.7 mm
700270-8 48" (]220 mm) V-20-N T-20 T-203 Sans filetage (Ford) 27 x2.7 mm
V-24-N T-24 T-243 Sans filetage (VDO) 27 x27 mm
V-25-N T-25 T-253 Sans filetage (GM) 27 x2.7 mm
*) Dimensions des tiges carrées — Voir la colonne d'extréme droite.

Novembre 1971

INSTRUCTIONS D’AJUSTEMENT: T.S.V.P.




halda INSTRUCTIONS D’AJUSTEMENT MASTER

Le MASTER est prévu avec roues d'engrenage ajustables afin que I'instrument puisse é&tre adapté aisément
& toutes les marques de voitures — c'est & dire, au nombre de rotations par kilométre que fait le céble
d’indicateur kilométrique.

En regardant le MASTER de face, la roue d'engrencage se trouve sous le capotage de gauche qui peut étre
enlevé en retirant les visses de retenue. La position exacte des deux roues d'engrenage X et Z est indiquée
dans la figure 2. La relation entre le nombre de dents de ces roues d’engrenage et le nombre de tours R
par kilométre du céble de I'indicateur kilométrique est donnée au tableau 3.

Les MASTERS viennent de I'usine réglés pour =2 1000 rotations par Km du céble d'indicateur kilométrique.

Lors du réglage, le MASTER est mis au zéro, on fait un essai & une distance d’exactement 1 Km, le numéro
indiqué sur le MASTER & la fin de cet essai est multiplié par 10 la valeur de cette opération se lit alors
sur le tableau et détermine le nombre exact de dents des roues d’engrenage X et Z.

Exemple: Supposons qu'aprés I'essai, la roue indiquant 10 métres soit arrétée entre 3 et 4 et que celle
indiquant 100 metres soit sur le 6, le total enregistré sera alors 63,5. En multipliant par 10 cela donne 635.
Cette valeur de R correspond & Z = 48 et X = 134 (voir tableau 3). Les roues d’engrenage X et Z déter-
minées de cette facon doivent étre montées dans le MASTER afin que ce dernier indique la distance exacte.

Tableau 3
N° 145863 | N° 101508 | N° 145864
z

X 70 58 48 39 32 27 2 18 16

R R R R R R R R R
18 383 463 559 688 838 994 1220 1491 1677
19 387 466 564 694 846 1002 1230 1503 1691
120 390 470 568 700 853 101 1240 1516 1705
121 393 474 573 705 860 1019 1251 1528 1719
122 396 478 578 m 867 1027 1261 1541 1734
123 400 482 583 n7 874 1036 1271 1554 1748
124 403 486 587 723 881 1044 1282 1566 1762
125 406 490 592 729 888 1053 1292 1579 1776
126 409 493 597 735 895 1061 1302 1592 1791
127 412 498 602 740 902 1069 1313 1604 1805
128 416 502 606 746 909 1078 1323 1617 1819
129 419 506 én 752 917 1086 1333 1629 1833
130 422 510 616 758 924 1095 1344 1642 1847
131 425 514 621 764 931 1103 1354 1655 1862
132 429 517 625 770 938 m2 1364 1667 1876
133 432 521 630 775 945 1120 1375 1680 1890
134 435 525 635 781 952 1128 1385 1693 1904
135 438 529 639 787 959 137 1395 1705 1918
136 442 533 644 793 966 1145 1406 1718 1933
137 4“5 - 537 649 799 973 1154 1416 1731 1947
138 448 541 654 805 981 1162 1426 1743 1961
139 451 545 658 810 988 7 1437 1756 1975
140 455 549 663 816 995 179 1447 1768 1989
141 458 553 668 822 1187 1457 1781 2004
142 461 557 673 828 1009 1196 1468 1794 2018
143 464 561 677 834 1016 1204 1478 1806 2032
144 468 565 682 840 1023 1213 1488 1819 2046
145 an 568 687 845 1030 1221 1499 1832 2061
146 474 572 692 851 1037 1229 1509 1844 2075
147 477 576 696 857 1044 1238 1519 1857 2089
148 481 580 701 863 1052 1246 1530 1869 2103
149 484 584 706 869 1059 1255 1540 1882 2117
150 487 588 m 874 1066 1263 1550 1895 2132

HALDEX AB — HALMSTAD — SUEDE

Cables: Haldex - Télex: 38084 - Téléphone: 035/11 85 60

INSTRUCTIONS DE MONTAGE: T.S.V.P.

CITY=TRYCK, HALMSTAD 180571 2000. 10.71
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There is a Halda agent almost anywhere
in the world.

Just phone him for repairs and spares,
for new equipment and hints.

Your Halda agent also can tell you

who is the nearest Halda dealer!

Ein Halda-Agent ist immer in lhrer Né&he

— auf der ganzen Welt.

Rufen Sie ihn an, wenn Sie etwas

wissen wollen Uber Reparaturen und Ersatzteile,
Uber Neuausristung und nitzliche Hinweise.

Ihr Halda-Agent weiss auch, wo der néchste
Halda-Héndler zu finden ist.

Il existe un distributeur Halda dans presque
chaque point du globe.

N’hésitez pas a lui téléphoner pour

vos réparations, accessoires et toutes informations
sur nos nouveaux produits.

Votre distributeur Halda peut également

vous indiquer le point de vente Halda le plus

prés de chez vous.

Hay un agente Halda casi en cualquier

parte del mundo.

Liémelo si necesita reparaciones o repuestos

Yy para enterarse sobre nuevos equipos

y sugerencias. :

Su agente Halda también puede decircle quién
es su distribuidor Halda mds cercano.



Euro

AUSTRIA

VDO Austria Ges.m.b.H.
A-1150 WIEN XV

Flachgasse 54—58
Tel. 92 61 31

BELGIUM

Krautli S.A.
Avenue de I'Industrie 15

B-1720 GRAND-BIGARD
Tel. 02/65 56 56

CYPRUS

S & G Colocassides Ltd.
P. O. Box 4525

Nicosia
Tel. Nicosia 721 64

CZECHOSLOVAKIA
Motokov PZO
Olsanska 1

130 81 Praha 3
Tel. 22 91 96

DENMARK

Auto Elektro Teknik A/S
Laurentsvej 40

DK-2880 Bagsveerd
Tel. (02) 44 01 13

FINLAND

Halda KB
Svetsaregatan 8

SF-00810 Helsingfors 81
Tel. (0) 78 01 22

FRANCE

Jaeger
2, rue Baudin

F-92303 Levallois-Perret
Tel. 757-31-35

GREAT BRITAIN
Halda Limited

3/4, Brandon Road, York Wa)

London N7 9AE
Tel. 01-607 0991

GREECE

Eota AG

15, Km Ethniki Odos
Athinon-Lamias
Kifissia

Postfach: Athen 783
Tel. 808 20 61

HOLLAND

W. van Munster
Amsterdam-Zuid
Tolstraat 93

Tel. 020 72 3611-71 04 12

Stefa B. V.
Postbus 280
Zwolle

Tel. 05200-105 05

ICELAND

Gisli J. Johnsen HF
PO Box 492
Reykjavik

Tel. 127 47, 166 47

P€

Krautli Elettrica S.R.L
Via A. Figino, 12

1-201 56 Milano

Tel. (02) 32 44 41

NORTHERN IRELAND
Paddy Hopkirk Ltd.

12 Alfred Street
Belfast BT2 8EJ

Tel. 0232-276 16

NORWAY

Hico-Record A/S
Sofienberggt 17
Postboks Nr. 4638 Tayen
N-Oslo 5

Tel. 37 83 22-37 04 83

A/S Kellox

Jstre Aker Vei 205
N-Oslo 9

Tel. 2510 53



PORTUGAL

SWEDEN

Robert Bosch (Portugal) Lda. Autoteknik Instrument AB
Av. Infante D. Henrique, Lotes Importgatan 2—4

1E—2E—3E
Lisboa-6
Tel. 31 80 30/39

SPAIN

Jaeger Industria, S.A.
Avda. Infanta Carlota, 55
Barcelona 15

Tel. 250 06 63-321 65 47

422 46 Hisings-Backa
Tel. 031/58 00 80

Haldex AB

Box 250
Knéaredsgatan 23
301 04 Halmstad
Tel. 035/11 8560

Haldex-Stockholm AB
Karlbergsvagen 68
113 35 Stockholm
Tel. 08/34 56 70

Vaxjo Bildelar
Skyttegatan 13

352 41 Vaxjo

Tel. 0470/128 81, 128 10

Wedins Instrumentverkstad

Radhusgatan 107
831 00 Ostersund
Tel. 12 09 36

SWITZERLAND
Krautli AG
Postfach

CH-8048 Ziirich
Badenerstrasse 734
Tel. 01-62 80 62

TURKEY

Hadi Asitanelioglu
Taksim, Tarlabasi Caddesi
No. 11

Istanbul
Tel. 4544 16

USSR

Vsesojuznoje Importnoje
Objedinenie
“Avtopromimport”
Pjatnickaja 50/2

Moscow

WEST GERMANY

VDO Adolf Schindling AG
D-6231 Schwalbach
Postfach 6140

Sodener Strasse 9

Tel. (06196) 801-1



KENYA

Markmann & Co.
P.O. Box 18404

Nairobi
Tel. 5579 34/55 92 83

MOROCCO
Maroc-Précision

12, Rue de la Schlucht
Casablanca

Tel. 25-46-03

Afr iCCI

RWANDA

Rwandamotor S.A.R.L.

B.P. 448
Kigali
Tel. 5452, 5034

REPUBLIC OF
SOUTH AFRICA
Tachograph Service
Technorama (Pty) Ltd
P.O. Box 21061

0137, Valhalla
Pretoria

Tel. 64 25 11,64 13 42

ZAMBIA

A.M.D. Motor Spares Lid.
P.O. Box 1204

Chingola

Tel. 2432

Stansfield Ratcliffe Limited
Cha Cha Cha Road
P.O. Box 780

Lusaka
Tel. 72-016/7



ARGENTINA
Sociedad Anénima
Jaeger Argentina
Homero 63

Buenos Aires
Tel. 67-54 84

BRAZIL

VDO do Brasil

Ind. e Com. de Medidores
Ltda.

Avenida Senador

Adolf Schindling, 155
Guarulhos

Caixa Postal 149

Sao Paulo

Tel. 209-66 33

CANADA

Hartwig Instruments
Box 232

Thornhill, Ontario
L3T 3N3

74 Julia Street

Tel. (416) 881-4575

Overseas Auto

2705 West 4th Ave
Vancouver 8, B C

Tel. 736-34 81
COLOMBIA

Miguel R Meira

Calle 50 No. 13—19 Of. 302
Apartado Aéreo 7600
Bogota

Tel. 3254 24
DOMINICAN REPUBLIC
Idelca

Ave. J. F. Kennedy
Apartado 1011

Santo Domingo

Tel. 565-66 46

GUATEMALA
Mirén y Mirdn
Apartado Postal 86

Guatemala C. A.
Tel. 635 33, 637 87

JAMAICA

John Crook Limited
P. O. Box No. 21
7—11 Hanover Street
Kingston

Tel. 206 30

MEXICO

Taximetros, S. A.
Calle Uno No. 99

Esq Con Av Diez

Col. Ignacio Zaragoza
Mexico 9, D. F.

Tel. 5-71-25-69

America

PERU

Autorex Peruana S. A.
Av. Republica de
Panama 4045

Casilla 547

Lima

Tel. 4502 95

SURINAME

Prolasco N. V.
Steenbakkerijstraat 31
P. O. Box 1867
Paramaribo

Tel. 746 90

USA

Vilém B. Haan Inc.
11401 West Pico Blvd.
West Los Angeles,
Calif. 90064

Tel. (213) 272-44 55



HONG KONG

Auto-Electric Limited
231-235, Gloucester Rd.
Tel. 5-73 82 41-4

INDONESIA
Roma Motor
97 A, Jalan Sawah Besar

Jakarta
Tel. 258 06 & 27 16 17

JAPAN

Kjellberg Kabushiki Kaisha
Central P. O. Box No. 12
Akasaka Chuo Bldg.

2—6 Akasaka

3-chomo Minato-ku

Tokyo

Tel. 582-71 71

LEBANON

El-Malya S.A.R.L.
P. O. Box 2530
Beirut

Tel. 3010 04

Asia

MALAYSIA

Sharikat C.S. Tan
134, Jalan Petaling

Kuala Lumpur
Tel. 841 53

PHILIPPINES
Jazmines & Co., Inc.

2nd Floor, Pereyra Bldg.

Magsaysay Boulevard
Sta. Mesa, Manila

Tel. 61-74-78, 61-04-85,
60-22-81

SINGAPORE

Motion Smith & Son Ltd.
Marina House, Shenton Way
Singapore 2

Tel. 220 30 96, 220 28 72

THAILAND

Central Trading Co., Ltd.
C. P. O. Box 471

683 Wang Burapha
Bangkok

Tel. 221 665, 228 171-9,
227 141



AUSTRALIA

Halda Meters (Australia)
Pty. Ltd.

130 Chetwynd Street
North Melbourne
Victoria 3051

Tel. 328 46 81

Race & Rally Pty. Ltd.
35—37 Rosedale Ave
Greenacre, N.S.W. 2190
Tel. 709 4775, 708 21 71

FlJI

D. G. Imports
P.O. Box 11

Suva

ustralia

and the Pacific

NEW ZEALAND

Halda Meters (New Zealand) Transport Engineers &

Ltd.

34, Karaka Street
P. O. Box 8865
Auckland

Tel. 779-192

E. Sime & Company Ltd.
P. O. Box 1068

82 Tory Street
Wellington 1

Tel. 559-935

H. E. W. Silver & Co. Ltd.
108 Tory Street

Wellington C. 1
Tel. 558-394

Importers Ltd.
P. O. Box 9145
Auckland

Tel. 545-078

Robt. McLean Ltd.

P. O. Box 25150
105-109 Victoria Street
Christchurch 1

Tel. 68-019



V11N—-V58N
T-vaxel
T-gear
T-Getriebe
T-réducteur
T-reductora

- © @
730050 730121 380078 380079 365854 365853
Lampa 12V Lampa 12V Ratt Ratt Ratt Rait (0)
Bulb 12V Bulb 12V Knob Knob  Knob Knob (0)

Birne 12V Birne 12V Knopf  Knopf Knopf  Knopf (0)
Lampe 12V Lampe 12V Bouton Bouton Bouton Bouton (0)
Bombilla 12V Bombilla 12V  Botén Botén Botén  Botén (0)

T11—-T58
Férléngningskabel
Extension cable

700270 Zwischenwelle

Drivkabel Cable d'extension

Drive Cable Cable de prolongacién

Antriebswelle T I =)
Céble de jonction ] =]
Cable

de unién BQE I

733590
Lésclips

Clip
Sicherungsclip
Etrier de blocage

Abrazadera
390104 101508/145864 145863

Nav Anpassningshjul Z Anpassningshjul X
Hub Adjustment wheel Z  Adjustment wheel X
Nabe  Anpassungsrad Z Anpassungsrad X
Moyeu Roue d’engrenage Z Roue d’engrenage X
Cubo  Rueda dentara Z Rueda dentara X




Spares &
Adjustment

DRIVE CABLES

Cat. No. Length Cat. No. Length
700270-1 6” ( 150 mm) | 700270-5 28: ( 710 mm)
7002702 | 12”7 ( 300 mm) | 700270-6 32” ( 815 mm)
700270-3 | 18” ( 450 mm) | 700270-7 | 39 ( 996 mm)
700270-4 | 24” ( 600 mm) | 700270-8 | 48” (1220 mm)

T-gears *) | Extension T-gear and Extension
Cables *) Cables Connection sizes
Length 6"’ | Length 12"
Cat. No. | 150 mm 300 mm Thread Driving pin
Cat. No. | Cat. No.
V-11-N 1 T-13 NF 5/g x 18 27 x2.7 mm
V-12-N T-12-N T-123-N M 12x1 3 x3 mm
V-13-N T-13 T-133 M 16x1 27 x2.7 mm
V-14-N T-14 T-143 M 18x1.5 27 x2.7 mm
V-16-N T-16-N T-163-N M 12x1 27 x2.7 mm
V-17-N 117 T-173 M 16x15 27 x2.7 mm
V-18-N T-18 T-183 M 19x1.25 27 x2.7 mm
V-19-N —_ T-193 Clip-on type 2.7 x 2.7 mm
(Chrysler)
V-20-N T-20 T-203 Clip-on type (Ford) 27 x2.7 mm
V-24-N T-24 T-243 Clip-on type (VDO) 2.7 x2.7 mm
V-25-N T-25 T-253 Clip-on type (GM) 27 x27 mm
V-26-N T-26 T-263 Clip-on type 27 x2.7 mm
(Holden, /Eustralia)
Ford Falcon, Australia)
(BMC)
V-48-N T-48 T-483 Clip-on type 27 x2.7 mm
(Toyota)
V-49-N T-49 T-493 Clip-on type 3 x3 mm
(Citroén)
V-55-N 1-55 T-553 Clip-on type 2.7 x2.7 mm
(England)
V-56-N T-56 T-563 Clip-on type 27 x2.7 mm
(Volvo, Japanese
speedometer)
V-57-N T-57 T-573 Clip-on type 2.7 x2.7 mm
(Fiat Mira Fiori)
V-58-N T-58 T-583 Clip-on type 3 x3 mm
(Simca, Renault)

*) Connection sizes — see extreme right hand column




Competition

s No. 101508 No. 145864
" z

70 58 48 39 32 27 22 18 16

emo
118 383 | 463 559 688 838 994 | 1220 | 1491 1677
119 387 | 466 564 694 846 | 1002 | 1230 | 1503 | 1691
120 390 | 470 568 | 700 853 | 1011 1240 | 1516 | 1705
121 393 474 573 705 80 | 1019 | 1251 1528 | 1719 ‘
122 | 396 | 478 578 7 867 | 1027 | 1261 1541 1734 | Gear |Haldex

) Date Rally Tyres box | Gear

123 | 400 482 | 583 717 874 | 1036 | 127 1554 | 1748
124 | 403 | 486 587 723 881 1044 | 1282 | 1566 | 1762 [
125 | 406 | 490 592 729 888 | 1053 | 1292 | 1579 | 1776 ‘
126 | 409 493 597 735 895 | 1061 1302 | 1592 | 1791 | || s e s [
127 | 412 | 498 602 | 740 902 | 1069 | 1313 | 1604 | 1805
128 | 416 502 606 746 909 | 1078 | 1323 | 1617 | 1819 | ||
129 | 419 | 506 611 752 917 | 1086 | 1333 | 1629 | 1833
130 422 510 616 758 924 1095 1344 1642 8072 i1 | M | iy - & o e S e S s e e e e e
131 425 | 514 | 62 764 931 1103 | 1354 | 1655 | 1862
132 | 429 | 517 | 625 770 938 | M2 | 1364 | 1667 | 1876 | | ]
133 432 521 630 775 945 | 1120 | 1375 | 1680 | 1890
134 | 435 525 635 781 952 | M28 | 1385 | 1693 | 1904 | [ | e
135 | 438 529 | 639 787 959 | 1137 | 1395 | 1705 | 1918
136 | 442 533 644 793 966 | 1145 | 1406 | 1718 | 1933 | | e e
137 | 445 537 | 649 799 973 | 154 | 1416 | 173 1947
138 448 | 541 654 805 981 1162 | 1426 [ 1743 [ 1961 |« | i b i s
139 | 451 545 658 810 988 | 171 1437 | 1756 | 1975
140 | 455 549 | 663 816 995 | 179 | 1447 | 1768 | 1989 | | e
141 458 553 668 822 |[7002]| 1187 | 1457 1781 2004
142 | 461 557 | 673 828 1009 | 1196 | 1468 | 1794 | 2018 | | | ]
143 | 464 561 677 834 1016 | 1204 | 1478 | 1806 | 2032
144 468 565 | 682 840 1023 | 1213 | 1488 | 1819 | 2046 | |
145 47 568 | 687 845 1030 | 1221 | 1499 | 1832 | 2061
146 | 474 572 | 692 851 1037 1 1229 11509 | 1844 | 2075 | |
147 | 477 576 | 696 857 1044 | 1238 | 1519 | 1857 | 2089 | |
148 | 481 580 | 701 863 1052 | 1246 | 1530 | 1869 | 2103 |, | |
149 | 484 584 | 706 | 869 1059 | 1255 | 1540 | 1882 | 2117
150 | 487 588 71 874 1066 | 1263 | 1550 | 1895 | 2132







