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DIE ARBEITSPREISE GELTEN FUR

VO LKSWAG E N -T RAN S PO RTE R

ALLEMoDELLE(AUsSERSoNDERAUFBAUTEN)
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Arbeitspreise fiir lnstondsetzungen
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?i,, wollen lhnen nicht nur ein erstklossiges Fohrzeug liefern, son-
dern sind ouch bestrebt,'den Unterholt und die Pflege lhreś Volkswogens
so wirfschoftlich wie moglich zu gestolten.

Zu diesem Zweck hoben wir wichtige Reporotur- und Wortungsorbeiten,
die in ihrem Umfong gleichbleiSend sind, eingehend studiert. Dos
Ergebnis der Untersichingen hoben wir 'in di-eser Arbeitspreisliste
zusommengestellt. Es wurden normole Arbeitszeiten zugrunde gelegt,
Uber,stunden beziehungsweise Sonn- und Feiertogsorbeit wurden nicht
ber0cksichtigt.

Die ongegebenen Preise sind Hochstpreise. PreiscinderUngęn sowie
Anderungen im Umfong der in dieser Arbeitspreisliste ongegebenen
Arbeiten bleiben dem Volkswogenwerk vorbeholten. Arbeitserschwerun-
gen oder zusritzliche Arbeiten, die sich durch nochtrcigliche Anderungen
om Fohrzeug oder ols Folge mongelhofter Pflege ergeben, berechtigen
die Werkstott, einen entspiechenden Zuschlog zu erhbben.

Wollen Sie lhr n ,Volkswog.en vor unnoiigen . Reporoturen s.chr)tzen
und seine Lebensdouer erhohen, so lossen Sie ihn regelmciBig i
Rohmen der vorgeschriebenen Schmier-
lhre VW-Werkstott tiberprOfen.

;en Jre rnn regermoDtg tm
und Wortungsdienste durch

VOTKSWAGENWERK AKTIENGESETTSCHAFT
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VW-Austouschteile
vollenden die Wirtschottlichkeit lhres Volkswogens

Einen entscheidenden Beitrog zur Senkung lhrer Wogenholtungskosłen
nii"gt Jer VW-Ersotzteil-Au"stouschdienstl Sie konnen filr erstounlich
*"ni-g Geld eine Reihe der wichtigsien VerschleiBteile und Aggrego.te
g"g" vollwertige, im Volkswogen erk fochmcinnisch oufbereitete Teile
o usto us che n.

Fiir olie Austouschoqgregote und -teile geben wir ebenfolls 
-eineGorontie ftjr ciie Dou"iujn O Monoten bezi-ehungsweise fiir eine Fohr-

strecke von l0 000 km.

lhre Werkśtoit unterrichtet S!e gern Uber die Vorteile des VW-Ersoizteil_
Austo usch d ien stes.

Alloemein
Auipuffo'n loge, K0h I ung,
Kuppl u ng

Gruppe K Kroftstoffonloge

Vorderochse' Allgemein
Vorderochse, Lenkung

Hinterochse : Al loemein
H interochse, Volisynchron gelriebe

Bremse hydroulisch, Rcider, Reifen

Rohmen, FuBhebelwerk, Scholtgest nge

Gruppe A
Gruppe AB
Gruppe AT
Gruppe AF

Aufbou: Allgemein
Aufbou : Blecheinzelteile
Aufbou: Tiiren
Aufbou: Fenster

Elektrische Anloge' Botterie, Lichtmoschine, Anlosser, Ziindung
Elektrische Anloge : Beleuchtung
Elektrische Anloge: Zubeh r



M IA

M 1T

M22 A

M22B

M25A

Gruppe M - Motor: Allgemein

Motor ous- und einbouen (einschl. Z0ndzeitpunkt
prtlfen und einstellen, Verbindungsschlciuche, Kobel
und Seilziige onschlieBen, Kupplungsspiel einstellen)

Motor teilweise zerlegen (Einzelteile prUfen, reinigen
und zusommenbouen, schodhofte Teile ersetzen,
ohne sonstige lnstondsetzungsorbeiten) Motor
ousgebout **

Dichtring ftir Kurbelwelle ous- und einbouen (ein-
schl. Kupplung und Schwungrod ous- und einbouen)
- Motor ousgebout

Dichtring ftir Kurbelwelle ous- und einbouen (ein-
schl. Schwungrod ous- und einbouen) - Kupplung
ousgebout

Buchse bzw. Nodelloger ftir Hohlschroube ous- und
einbouen (einschl. Kupplung ous- und einbouen) -
Motor ousgebout

Sougrohr und Vorwcirmleilung ous- und einbouen -
Moior eingebout

Beide Dichtungen fUr Zylinderkopfdeckel ersetzen
und ouf Dichtigkeit prUfen .

Einen Zylinderkopf ous- und einbouen (einschl.
reinigen und Ventile einstellen)- Motor ousgebout *

Beide Zylinderkopfe ous- und einbouen (einschl.
reinigen und Ventile einstellen)-Motor ousgebout *

Ventilspiel einstellen - ohne Ersetzen der Zylinder-
kopfdeckeld ichtu ngen

Zylinder und
bouen (einsch
ousgebout *

Kolben einer Motorseite ous- und ein-
l. Motor prOfen und einstellen) - Motor

12,50

8],-

4,50

3,50

M27 A

M35A

M40A

M50S

M OA

M38E
/2

M40A
l2

7,-

12,50

3,50

20,-

41,-
Schwungrod ous- und einbouen - Kupplung -ousge-
bout

** Gegebenenfolls Originol-VW-Austousch-Motor einbouen * Gegebenenfolls Originol-VW-Austouschteil einbouen



Pos. Motor DM

Zylinder und Kolben beider Motorseiten ous- und
einbouen (einschl. Motor pr0fen und einstellen) -
Motor ousgebout* 56,-

8r-Olktihler ous- und einbouen - Motor ousgebout* .

Gruppe MA - Molor: Auspuffonloge,
Kiihlung, Heizung
Riemenscheibe oder Nobe der Riemenscheibe ftir
Lichtmoschine ous- und einbouen

KUhlgebldserod ous- und einbouen (einschl. Licht-
moschine ous- und einbouen und outomotische K(jhl-
luftregelung einstellen) - Motor eingebout

ł

"t MA5 A

MAs A
t2

MA 25

MA 5A

Einen Wcirmetouscher ous- und, einbouen - Moior
eingebout

Beide Wcirmetouscher ous- und einbouen - Motor:
eingebout

Heizkloppen und Heizkloppenzug einstellen .

Heizkloppenzug ous- und einbouen

Gruppe MK - Kupplung

14,-

25,-
3,50

5,50

MA 3A

MAIOA

MA22 E

MA40A

Thermostot ersetzen und einstellen - Motor einge-
bout

,l5,-

10,-

I ,50

Kupplung ous- und einbouen - Motor ousgebout

Kupplungsspiel einstellen (Berechnung erfolgt nur,
folls keine sonstigen Arbeiten on der Kupplung vor-
genommen werden) .

Kupplung instondsetzen (einschl. Kupplung ous- und
einbouen, zerlegen, Teile einschl. Federn frUfen und
ggf. ersetzen, zusommenbouen, Ausrtickploite ein-Auspufftopf ous- und einbouen (einschl. Dcimpfer-

rohr ous- und einbouen) - Motor eingebout .

* Gegebenenfolls Originol-VW-Austouschteile einbouen

stellen) - Motor ousgebout*
* Gegebenenfolls Originol-VW-Austouschteil



MK 7A

MKIOA
MK2O A

Ausrtickplotte ous- und einbouen (einschl. einstellen)
- Kupplung ousgebout

Ausr0ckloger ous- und einbouen - Motor ousgebout

Kupplungsseil ous- und einbouen, ggf. ersetzen
(einschl. FuBhebelwerk ous- und einb-ouen, Kupp-
lungsspiel einstellen)

Kroftstoffonloge

K 5A

K 5A

K20A

K25E

K40A

K40R

Gruppe K - Kroftstoffonloge

Kroftstoffbehcilter ous- und einbouen - Motor ous-
gebout

Kroftstoff behcilter ous- und einbouen - nur Pritschen-
und Kronkenwogen

Kroftstoffpumpe ous- und einbouen (einschl. StoBel-
hub pr0fen, ggf. einstellen)

Membrone frir Kroftstoffpumpe ersetzen (einschl.
Kroftstoffpumpe ous_ und inbć'uen und einsiellen)*

Vergoser ous- und einbouen (einschl. Leerlouf ein-
stellen)

Vergoser reinigen und einstellen (einschl. Vergoser-
oberteil obnehmen, Schwimmer,'schwimmernodel-
ventil, Unterteil und Drisen reinigen, Teile zusom-
mepbouen)

* Gegebenenfolls Originol-VW-Austougchteil einbouen

7,50

8,50

4,-

6,-

4,50



Vergoser 28 PICT zerlegen und zusommenbouen
sowie einstellen (einschl. Teile reinigen und priifen,
pgf. ersetzen) - Vergoser ousgebout*

Vergoserzug ersetzen (einschl. Abdeckblech ous-
und einbouen)

* Gegebenenfolls Originol-VW-Ausiouschteil einbouen

Gruppe V - Vorderochse: Allgemein
Vorderochse ous- und einbouen, Bremse einstellen
(schlie8t .nicht ein: Bremse entltlften und Vorspur
einsfellen)

Vorderochse ohne Lenkung instondsetzen (zerlegen,
Einzeltei.le reinig_en und pr0fen ggf. ersetzen,"zu-
sommenbouen, Bundbolzen, Rodloqer und Brems-
bocken einstellen - schlieBi nicht in: Vorderrod-
bremse instondsetzen) - Vorderocht" our- oJ;r ei;-
99bout **

Vorspur prOfen und einstellen

Vorderrodloge.r (ciuBeres und inneres) einer Seite
ous- und einbouen (einschl. Bremstrommel ous-
und einbouen und LoEjerspiel einstellen)

Vorderrodloger (ciuBeres und inneres) beider Seiten
ous- und einbouen (einschl. Bremsirommeln ous-
und einbouen und Lolerspiel einstellen)
** Gegebenenfo I I s Ori g i no I -VW-Au sto usch-Vorderochse ein bo uen



Logerspiel Vorderrodes ei nstel len

Bundbolzen mit Buchsen bzw.
Seite ersetzen (schlieBt nicht ein:

Logerbolzen (oberen und unteren) und Bundbolzen
einschl. Buchsen bzw. Nodellosei einer Seite er-
setzen (schlieBt n.icht ein: Vo-rspur einstellen)
Vorderochse eingebout . .

Logerbolzen (oberen und unteren) und Bundbolzen
einschl. Buchsen bzw. Nodelloser'beider Seiten er-
setzen (s.chlieBt n.icht ein: V-orspur einstellen)
Vorderochse eingebout . .

Beide Federstcibe ous- und einbouen (einschl. Trog-
hebel ous- und einbouen - schlieBt nicht ein, Voi-
spur einstellen) - Vorderochse eingebout

Einen StoBdcimpfer vorn
prUfen, ggf. ersetzen)*

Beide St-oBdcimpfer vorn ous- und einbouen (ein-
schl. priifen, ggf. ersetzen) *

* Gegebenenfolls Originol-VW-Austousdrleil einbouen

Nodellogern einer
Vorspu r'einstellen)

- Vorderochse eingeboui

V28E
l2

Bundbolzen mit Buchsen bzw. Nodellogern beider
Seiten ersetzen (schlieBt nicht ein: Vorspur ein-
stellen) - Vorderochse eingebout .

Alle Bundbolzen nochstellen (schlieBt nicht ein 
'Vorspur einstellen)

Achsschenket bzw. oberen oder unteren Logerbolzen
einer Seite ous- und einbouen, prrjfen, ggf. ersetzen
(schlieBt nicht ein: Vorspur einstellen) - Vorderochse
eingebout

Achsschenkel bzw. oberen oder unferen Loger'
bolzen beider Seiten ous- und einbouen, prtifen,
ggf. ersetzen (schlieBt nicht ein: Vorspur einstellen)
- Vorderochse eingebout

V35E
l2

V55A

VTOA

V28S

V30A

41,-

I ,50

5,-

9,50

ous- und einbouen (einschl.

V30A
t2

VTOA
l2

14

3,-

17,50

33,-

3,-

16,-

30,*
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17,-

23,-

3,50

5,-

.l0,-

7,50

4,50

VL IA

VL'I J

VL IS
VL25A
VL40A

VL40S

VL52A

Gruppe Vt - Vorderodtse: Lenkung

Lenkoetriebe ous- und einbouen, Lenkung einstellen
(schli"eBt nicht ein: Vorspur einstellen)

Lenkgetriebe instondsetzen (zerlegen, Teile reinigen
und pr0fen, ggf. ersetzen, zusommenbouen)
Lenkgetriebe ouśgebout

Lenkgetriebe einstellen - Lenkgetriebe eingebout
t-

Lenkrod ous- und einbouen

Lenkschubstonge ous' und einbouen und einstellen
(einschl. Rbdećkblech ous' und einbouen) .

Lenkschubstonge einstellen (einschl. Abdeckblech
ous- und einbouen)

Eine Spurstonge ous- und einbouen (schlieBt nicht
ein: V rspur einstellen)

I

Pos. Vorderochse DM

VL52A
l2

VL55A

VL OA

Beide Spurstongen ous- und einbouen
nicht ein: Vorspur einstellen) .

Einen Lenkspurstongenkopf ous- und
(schlieBt nicht ein: Vorspur einstellen)

Lenkungsdcimpfer ous- und einbouen
pr0fen)

, 
(:'1":ul

,"':o::":
(einschl.

7,-

3,-

6,-
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Gruppe H - Hinterochse: Allgemein

Hinterochse vollstcindig ous- und einbouen (ein-
schl. Motor ous- und e'rnbouen, Bremse einstellen -
schlieBt nicht ein: Bremse entltiften)

_Ein Hinterrodloger ous- und einbouen (einschl.
Bremstrommel ous- und einbouen)

Beide Hinterrodloger ous- und einbouen
Bremstrommeln ous- und einbouen)

Ein Hinterrodloger ous- und einbouen - Brems-
trommel ousgebout

Beide Hinterrodloger ous- und einbouen - Brems-
trommeln ousgebo-ut

Einen Dichtring f0r Hinterrodloger ous- und ein-
bouen (einschl. Bremstrommel ous- und einbouen) .

Hinterochse

Beide Dichtringe fijr Hinterrodloger ous- und ein-
bouen (einschl. Bremstrommeln ous- und einbouen)

Einen Dichtring ftir Hinterrodloger ous- und ein-
bouen - Bremstrommel ousgebout

Beide Dichtringe f0r Hinterrodloger ous- und ein-
bouen - Bremstrommeln ousgebout .

Eine Dichtung ftir Hinterrodontriebsgehciuse er-
setzen (einschl. Bremstrommel und Bremstrciger
ous- und einbouen - schlieBt nicht ein: Bremse
entl0ften)

Einen Logerdeckel fUr Hinterochsrohr obdichten -
Hinterochse eingebout
Eine Gelenkschutzhrille (geteilt) ftir Hinterochsrohr
ersetzen

Eine Gelenkschutzhrllle ftir Hinterochsrohr obdich-
ten (ohne Erneuerung der GelenkschutzhUlle)
Beide Gelenkschutzhtillen frir Hinterochsrohre ob-
dichten (ohne Erneuerung der GelenkschutzhUllen) .

Hinterochse

H IA

H20A

H20B

H22A

48,-

ll,-

20,-

5,-

.l0,-

ll,-

H22B

H32E

H38D

H4I E

H4ID

H41
t2

H22A
t2

H22B
t2

20,-

5,-

I0,-

l'1,50

8,-

7,50

H20A
l2

H20B
l2

l8
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Hinterochse

H50A
t2

H55A
t2

H50A

HTOA

HTOA
t2

Eine Federstrebe mit beiden Gummilogern ous- und
einbouen (einschl. einstellen)

Beide Federstreben mit beiden Gummilogern ous-
und einbouen (einschl. einstellen) : . .

Einen Drehstob ous- und einbouen (einschl. Feder-
strebe ous- und einbouen und einstellen)

Beide Drehstcibe ous- und einbouen (einschl. Feder-
streben ous- und'einbouen und einstbllen)

Einen StoBdcimpfer hinten ous- und einbouen (ein-
schl. pr0fen, ggf. ersetzen)*

Gruppe HV - Hinferochse:
Vollsynchrongetriebe

Hinterochse mit Getriebe instondsetzen (zerlegen,
Einzelteile reinigen, priifen, ggf. ersetzen, eingchl.
Einstellorbeiten und zusommenbouen schlieBt
nicht ein: Hinterrodbremse instondsetzen) - Hinter-
ochse ousgeborł$*

Getriebegehciuse ersetzen (einschl. Hinterochse teil-
weise zeilegen, Einzelteile reinigen, Triebling und
Tellerrod sowie Scholtgobeln neu einstellen)
Hinterochse ousgebout

Deckel fiir Achsontrieb oder Rillenloger fUr Aus-
gleichgetriebe ersetzen (einschl. Hinterochse teil-
weise zerlegen, Einzelteile reinigen und Tellerrod
neu einstellen) - Hinterochse ousgebout

'r'r Gegebenenfo l ls Ori g ino l-VW-Austo usch-H i nterochse ein bo uen

3.|,-

19,-

35,-

5r-

8,50

HV ]J

HVIOE

HV15E

Beide StoBdcimpfer
(einschl. prUfen, ggf.

hinten ous- und einbouen
ersetzen)* . .

* Gegebenenfolls Originol-VW-Auslouschteil einbouen



HV20E

HV23E

HV25A

HV30E

HV50J

HV25A
t2

Gehciuse fiir Ausgleichgetriebe ersetzen (einschl.
Hinterochse teilweise zeilegen, Einzelteile reinigen
und Tellerrod neu einstell n)'- Hinterochse o"us-
gebout

Ausgleichkegelrcider ersetzen (einschl. Hinterochse
teilweise. zerlegen und Einzblteile reinigen)
Hinterochse ousigebout . ..

Eine Hinterochswelle ous- und einbouen (einschl.
Hinterochse teilweise zerlegen und Einzelteiie reini-
gen) - Hinterochse ousgebout

B.eide Hinterochswellen ous- und einbouen (einschl.
Hinterochse teilweise zerlesen und Ei zelteile
reinigen) - Hinterochse ousgebout

Scholtgehciuse oder lnnenscholthebel ersetzen -Hinterochse ousgebout .,

Tr.iebling. und Antriebswelle instondsetzen {einschl.
Hinterochse teilweise zerlegen, Einzelteile reinigen,
prlrf.el, .gg.f. erseizen und -scholtgobeln:einsteilenj

- Hinterochse ousgebout . . .

19,*

35,-

8,-

f0r Antriebswelle ersetzen - Motor ous-

Triebling und Tellerrod ersetzen (einschl. Wechsel-
getriebe instondsetzen, Hinterochse teilweise zer-
legen, Einzelteile reinigen und einstellen) - Hinter-
ochse ousgebout

Rtickloufwelle bzw. Nodelloger ftir RUckloufwelle
ous- und einbouen (einschl. Hinterochse teilweise
zerlegen und Einzelteile reinigen) Hinterochse
ousgebout



BH'I S

BH IC

BH.lI A

BH 1I A
l2

Bremsen, Riider, Reifen

Gruppe BH Bremse hydroulisclr,
R der, Reifen

Hydroulische Bremse inslondsetzen (Houptbrems-
zylinder und Rodbremszylinder instondsetzen, Brems-
belcige ersetzen, Hondbremsseile gongbor mochen
oder ersetzen, Bremse entlOften und einstellen -
schliefJt nicht ein; Bremsleitungen und Brems-
schlciuche ersetzen, Bremstrommeln beorbeiten)

Hydroulische Bremse einschl. Hondbremse einstellen
(einschl. BremsflOssigkeit prUfen, n tigenfolls noch-
f tillen)

Hydroulische Bremse entlilften (einschl. Brems-
fl tissi gkeit nochf ti I len)

Eine Bremstrommel'vorn ous- und einbouen (einschl.
Logerspiel einstellen)

Beide Bremstrommeln vorn ous- und einbouen
(einschl. Logerspiel einstellen)



Pos. Bremsen, Rtider, Reifen DM

BH 12 A

BH12A
l2

BH37A

BH40S

BH50A

BH50J

BH5 A

Eine Bremstrommel hinten ous- und einbouen

Beide Bremstrommeln hinten ous- und einbouen i. .

Ein Hondbremsseil ous- und einbouen (einschl.
Bremstrommel und Hondbremshebel ous- und ein-
bouen, FUhrungsrohr mit Fett f0llen und Hqnd-
bremse einstellen)

Hondbremse einstellen

Houptbremszylinder ous- und einbouen (einschl.
Bremse entlriften und Bremsflrlssigkeit nochfOllen) .

Houptbremszyl inder insto ndsetzen (ei nschl. zerlegen,
Teile reinigen, ggf. ersetzen und zusommenboue"n) -Houptbremszylinder ousgebout

Rodbremszylinder eines Vorderrodes ous- und ein-
bouen (einschl. Breinstrommel ous- und einbouen,
Bremse entliiften und einstellen)

6,-
ll,-

ll,-
4,50

.l5,-

l

6,50

I'1,50

Bremsen, Riider, Reifen

7,-

12,50

12,-

Einen Rodbremszylinder vorn instondsetzen (ein-
schl. zerlegen, Teile reinigen, ggf. ersetzen und zu-
sommenbouen) - Rodbremszylinder ous- oder ein-

Zwei Rodbremszylinder vorn instondsetzen (einschl.
zerlegen, Teile reinigen, ggf. ersetzen und zusom-
nienbouen) - Rodbremszylinder ous- oder einge-

Vier Rodbremszylinder vorn instondsetzen (einschl.
zerlegen, Teile reinigen, ggf. ersetzen und zusom-
menbouen) - Rodbremszylinder ous- oder eingebout

Rodbremszvlinder eines Hinterrodes ous- und ein-
bouen (einichl. Bremstrommel ous- und einbouen,
Bremse entlUften und einstellen)

Einen Rodbremszylinder hinten instondsetzen (ein-
schl. zerlegen, Teile reinigen, ggf. ersetzen und zu-
sommenbouen) - Rodbremszylinder ous- oder ein-
gebout
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Bremsen, Riider, Reifen

Zwei Rodbremszvlinder hinten instondsetzen (ein-
schl. zerlegen, Teile reinigen, ggf. ersetzen 'und

zusommenbouen) Rodbremszylinder ous- oder

Gruppe R - Rohmen, FuBhebelwerk,
Schohgestćinge

Scholthebel oder Anschlogplotte ous- und einbouen

Scholtstongenkupplung hinten ous-



Pos. Aufbou DM

A40A
A OA

AB82A

AT'I A

AT'IO A

Gruppe A - Aufbou: Allgemein

Deckel'hinten ous- und einbouen

Kloppe im Seitenteil unten ous- und einbouen

Gruppe AB - Aufbou: Blecheinzelteile

Abdeckblech unter dem FuBhebelwerk ous- und ein-
bquen

Gruppe AT - Aufbou: Tiiren

Eine T0r ous- und einbouen

Ein TUrschloB mit Fernbetcitigung ous- und einbouen
(einschl. TUrverkleidung ous- und einbouen)

Lockorbeifen werden gesondert berechnet

9,-
9,50

5,-

12,50

10,50



AT20E

AT23A
AT40E
AT45E
AT OA
AT 5A

AF 1E
AF12A

AF20A

SchlieBzylinder ersetzen (einschl. T.lirgriff ous- und
einbouen)

Einen T0rgriff ouBen ous- und einbouen

Gummidichtungen fUr eine T0r ersetzen

Eine Ttirfensterscheibe (feststehend oder verschieb-
bor) ous- r.lnd einbouen (einschl. TUrverkleidung und
Fensterrohmen ous- und einbouen)

?_

3,-
,-

3r-
4,50

4,-

AFO
AF 70

Eine Seitenfensterscheibe ous- und einbouen

R0ckblickfensterscheibe ous- und einbouen

Ein Ttirholtebond ersetzen

SchloB ftir T0rflOgel ous- und einbouen

TreibschloB f0r TUrfltlgel ous- und einbouen

Gruppe AF - Aufbou: Fenster

Ei ne Wi ndschutzscheibe ersetzen

Scheibe oder Rohmen fOr ein Drehfenster ous- und
einbouen (einschl. Drehfenster ous- und einbouen) .



Pos. Elektrische Anloge DM

EIOA
ElOB

E20E
E30A

E37E

E42A

E55A

Gruppe E - Elektrische Anloge:
Botterie, Lichtmoschine, Anlosser,
Ziindung

Lichtmoschine ous- und einbouen *

Lichtmoschine ous- und einbouen - Motorbout* 
:

Sponnungsregler ersetzen . j

Anlosser ous- und einbouen (Anlosserbuchse
Getriebegehciuse priifen)*. . . .

Anlosserbuchse im Getriebegehciuse ersetzen
Anlosser ousgebout

Mognetscholter fiir Anlosser ous- und einbouen
Anlosserousgebout. ..
Z0ndspule ous- und einbouen
* Gegebenenfolls Originol-VW-Austouschleile einbouen

ousge

tm

15,-

10,-
3,-

8,.:

3r-

3,-
3,-



Elektrische Anloge Elektrische Anloge

E OA

E 3E

E 3S
ESOE
E85E

EB 1A

EBE

Zrjndverteiler ous- und einbouen (einschl, Unter-
brecherkontokie und Ztindzeitpunkt einstellen)

Unterbrecherkontokte ersetzen (einschl. Kontokt-
obstond und Z0ndzeitpunkt einstellen)

Unterbrecherkontokte und Ztindzeitpunkt einstellen

Alle ZUndkobel ersetzen .

LenkonloBschloB ersetzen (einschl. Blinkscholter
ous- und einbouen)

Gruppe EB - Elektrische Anloge:
Beleuchtung

Einen Scheinwerfer ous- und einbouen (einschl.
einstellen)

Eine Scheinwerferscheibe oder Fossung ersetzen
(einschl. Scheinwerfer ous- und einbouen und ein-
stellen)

EB 7E

EB IO A

EB 13 A

EB20A

EB25A

EB35A
EB38E

EB4IA

EB45A
EB55A

Einen Scheinwerferspiegel ersetzen (einschl. Schein-
werfer ous- und einbouen und einstellen)

Lichtschu bscho lter und einbouen

AbblendfuBscholter ous- und einbouen

Eine SchluBleuchte mit Lompentrciger ous- und ein-
bouen (ggf. Gummidichtung ersetzen)

Bremslichtscholter ous- und einbouen (einschl.
Bremse bntlrifien und BremsflOssigkeit prrjfen)

Eine Blinkleuchte vorn ous- und einbouen

Blinkgeber ersetzen

Scholter ftir Fohrtrichtungsonzeiger ous- und ein-
bouen

lnnenleuchte ous- und, einbouen

Kennzeichenleuchie mit Lompentrciger ous- und
einbouen (ggf. Gummidichtung ersetzen)

6,-
3,50

5,-

3,-

9,50

4,50

3,50

3,50

3,-4,50

6,- 3,50



Elektrische Anloge I DM

Oldruckscholter ous- und einbouen

Gruppe EZ - Elektrische
Zubehtir

Signolhorn ous- und einbouen *

G schwindigkeitsmesser ous- und einbouen *

Antriebswelle fOr Geschwindigkeitsmesser ous- und
inbouen

Kroftstoffvorrotsonzeiger ous- und einbouen
Geber ftir Kroftstoffvorrotsonzeioer ous- und ein-
bouen (einschl. Kroftstoffbehcjlter us- und einbouen)
Scheibenwischermotor ous- und einbouen *

Schubscholfer ftir Scheibenwischer ous- und einbouen
FlUssigkeitsbehcilter fOr Scheibenwoscher ous- und
einbouen
* Gegebenenfolls Originol-VW-Austouschteile einbouen

3,-
5,50

6,50

5r-l

l'1,50

8r-
3,50

3r-

uM;,
l/nt

EZ IA
EZIOA
EZ 13 A

EZ 20 A.

EZ23 A

Ez 32 A,,

EZ38A
EZ42A
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